
Regadera de Chorro Fijo, Incluye brazo y Chapetón
Fixed Stream Showerhead, Included Arm and  Escutcheon

H-200

* Products depicted here in subject to c hange without prior notice in their appearance
or components as a result of incremental i nnovation.

* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes,
como resultado de los procesos de mejora continua  al que están sujetos, sin implicar mayor
responsabilidad de la fábrica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MATERIAL:
Latón

ACCESORIOS:
Nudo móvil

INSTALACIÓN:
Conexión  ½"-14 NPT

Presión de trabajo
Pmin.=0,2 Kg/cm² (2,85 PSI)
Pmax.=6,0 Kg/cm² (85,34 PSI)

Gasto Mínimo
3,7 l/min (0,97 Gpm)

Gasto Máximo
10,0 l/min (2,64 Gpm)

OPERACIÓN:
Regadera de baja, media y alta presión
Economizador dinámico de agua

GARANTÍA:
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos
en materiales y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a
los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados
cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al
cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.

Cumple con la norma  NOM-008-CONAGUA-1998

PRODUCT FEATURES

MATERIALS:
Brass

ACCESSORIES:
Mobile node

INSTALLATION:
Inlet Thread  ½"-14 NPT

Working Pressure.
Pmin.=0,2 Kg/cm² (2,85 PSI)
Pmax.=6,0 Kg/cm² (85,34 PSI)

Minimum Consumption
3,7 l/min (0,97 Gpm)

Maximum Consumption
10,0 l/min (2,64 Gpm)

OPERATION:
Showerhead low medium and high pressure
Dynamic water economizer

WARRANTY:
HELVEX product is warranted to be free from defects in
materials and manufacturing processes.

HELVEX product is warranted in regards to finished for period
of 10 years in the finishes chrome and duravex and for 2 years
in different finishes chrome from the date of purchase indicated
on the invoice.

NOM-008-CONAGUA-1998 compliance
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