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NÚMERO DE CÓDIGO
3122650

DESCRIPCIÓN
1.0 gpf, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Baterías, Crown®
Expuesta Sensor Mingitorio Fluxómetro.

DETALLES
Volumen de Descarga: 1.0 gpf (3.8 Lpf)
Acabado: Cromo Pulido (CP)
Tipo de Energía: Baterías
Battery Life:
Válvula: Pistón
Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
Conexión de Mueble de Baño: Superior
Dimensión de Preparación: 11 ½" (292mm)
Acoplamiento: ¾" (19mm)
Tubo de Suministro: ¾" (19mm)

CARACTERÍSTICAS
Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención
cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón
Semi-Rojo
La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

  
(Cumplen con la Ley ADA, Certificado por cUPC, Cumple con
BAA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA
Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención
cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para
Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones
aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Battery Life:

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)
15 – 80 PSI (103 – 552 kPa). Muebles de baño específicos pueden
requerir mayor presión fluida mínima - consulte los
requerimientos del fabricante.

DESCARGAS
EBV 200 Installation Instructions
Control Stop Repair and Maintenance Guide
Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide
Tail Piece Repair and Maintenance Guide
Crown/Crown II Repair and Maintenance Guide
Descargas Adicionales

NOTAS
Toda la información contenida dentro de este documento está
sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del CROWN 186 SMOOTH producto?
View the general spec sheet with all options.

Encuentre un mingitorio compatible para este fluxómetro.
Find a compatible water closet para este fluxómetro.

https://www.sloan.com/sites/default/files/2015-12/0816556.pdf
https://www.sloan.com/sites/default/files/2018-08/Control_Stop_AllFlushometers.pdf
https://www.sloan.com/sites/default/files/2018-11/flush_connections-flangesAllFlushometers.pdf
https://www.sloan.com/sites/default/files/2018-08/Tail_PieceAllFlushometers.pdf
https://www.sloan.com/sites/default/files/2018-08/Crown_Crown_II_Flushometer.pdf
https://www.sloan.com/commercial-bathroom-products/flushometers/crown/crown-186-smooth
https://www.sloan.com/es/general-spec/2371
https://www.sloan.com/es/general-spec/2371
https://www.sloan.com/es/commercial-bathroom-products/urinals
https://www.sloan.com/es/commercial-bathroom-products/water-closets
https://www.sloan.com
https://www.sloan.com/es/spec-sheet/3122650
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PREPARACIÓN
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